Bedienungsanleitung Lichtpistole (Hämmerli AP 20)
Aufbau des Ziels:
· Das Ziel wird mit dem Netzteil an Strom angeschlossen.
· Der „RedDot MiniView“ in Betrieb nehmen:
Der MiniView wird mit dem USB-Kabel geladen. Angeschaltet wird er mit dem weißen Knopf auf der Rückseite.
In der linken oberen Ecke steht die Nummer des verbundenen Ziels, diese muss mit dem mitgelieferten Ziel übereinstimmen. (Nummer des Ziels steht auf dem Ziel, sowie im Inhalt des Pistolenkoffers)
Stimmt die Nummer nicht überein, geht man auf das Zahnrad, der Mini View sucht dann ein Ziel in der Nähe.
Nutzung der Pistole:
· Die Pistole ist bereit und muss nur wie gewohnt gespannt werden.[image: C:\Users\Hofmann\Downloads\Screenshot_2021-05-03 reddot_laser pdf.png]
Justieren des Lasers:
Mit dem Mini Schraubenzieher die Schraube in (3) im Uhrzeigersinn drehen, bis der Laser dauerhaft leuchtet. (Gegen den Uhrzeigersinn für Normalbetrieb)
(1) Schraube unten:  Justierung hoch/tief
(2) Schraube rechts: Justierung links/rechts
Vorsicht! Bitte beachten Sie, dass sie beim Justieren des Lasers nicht zu viel drehen, da schon kleine Bewegungen ausreichen um den Laser zu verschieben3











Nach der Nutzung:
· MiniView wird über das Aus-Symbol auf dem Bildschirm ausgeschaltet
· Die Pistolenscheibe muss abgenommen werden und die Gewehrscheibe mit der Aussparung auf der linken Seite eingesetzt werden.
Batteriewechsel:
Zum Batteriewechsel darf der Laser nicht dauerhaft leuchten. Das Lasermodul besteht aus zwei Gehäuseteilen, die miteinander mit einem Rechtsgewinde verschraubt sind. Der hintere Teil kann durch Abschrauben entfernt werden, so dass die verwendeten Knopfzellen sichtbar werden. Die Knopfzellen können dann getauscht werden. Bitte beachten Sie vor der Entnahme der Knopfzellen deren Polung. 
Batterien: 2x Knopfzelle LR44 1,5V

In den beiliegenden Anleitungen sind Abbildungen zu den einzelnen Schritten.

Justierung der Visierung:

[image: C:\Users\Hofmann\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\20211028_091117.jpg][image: ]
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