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DEUTSCH Danke, dass Sie sich fiir ein Produkt unseres Hauses entschieden haben. Mit diesem Lasertrainings- H

ENGLISCH gewehr wollen wir allen schieBsportinteressierten Kindern, die das zwiilfte Lebensjahr noch nicht

: vollendet haben, die Mdglichkeit bieten (also schon bevor die Nutzung eines Luftgewehrs aus
rechtlichen Griinden mdglich ist) ihre ersten spielerischen Erfahrungen im SchieBsport zu machen.
Bei der Konzeption dieses Trainingsgeréts wurde bewusst Wert auf eine gewisse Ahnlichkeit zu
sportlichen Luftgewehren gelegt, um eine solide Grundlage fiir den spéteren Umgang mit dem rich-
tigen Sportgerét zu legen. Entsprechend ausgelegt ist daher auch diese Bedienungsanleitung, die

Erziehungsberechtigte gemeinsam mit Ihrem Kind sorgféltig durchlesen und beachten sollen.

Das Hammerli LTS5 Junior ist ein Spielzeuggewehr welches bei Verwendung mit einem entspre-
chenden Laser und den passenden Zielen zum schieBsportlichen Training benutzt werden kann.

Das SchieBen mit Spielzeugwaffen unterliegt keiner waffenrechtiichen Altersbegrenzung. Das

LTS5 Junior ist allerdings fiir Kinder unter 6 Jahren nicht geeignet.

Die Hinweise in der separaten Anleitung zum Laser Trainingsmodul sind unbedingt zu beachten.
Dieses Lasertrainingsgewehr ist vorgesehen fiir das ausschiieBliche SchieBen auf entsprechende
Ziele in SchieBstétten sowie innerhalb der eigenen Wohnung und des befriedeten Besitztums. Dieses
Lasertrainingsgewehr nicht in der Offentlichkeit zeigen oder mit ihm drohen — es kann zu Verwechs-

lungen mit echten Waffen fiihren und als Straftat gelten. Andern Sie keinesfalls die Farbe und Mar-

kierungen des Lasertrainingsgewehres, um ihr Aussehen einer realen Schusswaffe anzugleichen.
o Dies ist geféhrlich und kann als Straftat gelten.
Lesen Sie die Bedienungsanleitung gemeinsam mit den Kindern. Da zum Erlernen des richtigen

Umgangs mit einem Lasertrainingsgewehr auch das Studium der Bedienungsanleitung gehdrt,

wurde diese, um den Kindern das Lesen zu erleichtern, in der persénlichen , Du-Form* verfasst.

_HE Lesen Sie die Anweisungen und Warnungen in dieser Anleitung sorgfiltig,

bevor Sie diese Schusswaffe benutzen, Ihr Himmerli-Team
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1. SICHERHEITSHINWEISE i - Trage nie ein gespanntes Lasertrainingsgewehr mit dir! Spanne das Lasertrainingsgewehr
erst unmittelbar vor dem Gebrauch. Lasse nie ein gespanntes Lasertrainingsgewehr fallen
Wichtige Hinweise im Umgang mit Lasertrainingsgewehren (Sicherheits- und werfe nie ein gespanntes Lasertrainingsgewehr.
hinweise). Lies dir diese Anleitung vor dem SchieBen sorgfiltig durch und u . - .. .. .
ACHTUNG bewahre sie und die Verpackung filr die spiitere Verwendung auf, _ - qqmq_%o;_ms =_m.m_= gespanntes _.mmm_,__,m:.:.amamsa_:_ Lasertrainingsgewehre miissen vor
i einem Transport immer entspannt werden. Ein zweckdienlicher Koffer oder Futteral soll fiir
Lasse dir bei der ersten Benutzung oder bei Anderungen von Einstellungen von einem ‘_ den Transport (etwa zum und vom SchieBstand) verwendet werden.

Erwachsenen, wie zum Beispiel deinen Eltern oder Vereinskollegen, helfen.

2. GEWAHRLEISTUNGSBESTIMMUNGEN
Jegliche Anderung an diesem Lasertrainingsgewehr kann zu einer Ande-

rung der waffenrechtlichen Einstufung filhren und ist somit unzulissig. Die UnsachgemaBe Eingriffe in den Mechanismus, durch Gewalt hervorgerufene Beschadigungen und
WARNUNG Gewdhrleistung und Garantie des Herstellers erlischt in diesem Fall sofort. Veranderungen durch Dritte entbinden den Hersteller von jeglichen Gewéhrleistungsanspriichen.

Arbeiten an Lasertrainingsgewehren oder Lasermodulen diirfen nur von autorisierten Fachleuten

vorgenommen werden.
- Mache dich mit den technischen Eigenschaften der Funktionsweise und der Handhabung

des Lasertrainingsgewehres, des Laser Moduls und der verwendeten Ziele absolut vertraut!
Nicht jedes Laser Trainingssystem funktioniert gleich (insbesondere Abzug, Spannen, Mon-

tage des Lasers am Gewehr), mache dich deshalb mit den Gegebenheiten deines Lasertrai- 3. PFLEGE
ningsgewehres vertraut.
Die Metallteile sind nach Gebrauch gegen Feuchtigkeit mit einem saurefreien Waffendl zu behan-
- Halte die Miindung mit dem Laser Modul immer in eine sichere Richtung! Halte die Miin- deln. Die beweglichen Teile sind werkseitig mit einer Langzeitschmierung versehen und miissen
dung nie gegen dich oder andere Personen, auch nicht bei Trockentraining oder anderen Ta- nicht nachgeschmiert werden. Reinige den Schaft nie mit Alkohol. Um storungsfreie Funktion auf
tigkeiten wie z.B. Spannen, Entspannen usw.! Eine sichere Richtung bedeutet, eine Richtung Dauer zu gewahrleisten, lasse deine Spielzeugwaffe regelméBig von Fachpersonal warten.

in welcher niemand von dem Laser angestrahit werden kann, oder reflektiert werden kann,
wie z.B. Spiegel- oder Glasflidchen.

4. ANBRINGEN DES LASERS

- Schaue niemals von vorne in das Laser Modul, und ziele niemals damit auf Menschen oder
Tiere.

Der Laser wird miindungsseitig am
LTS5 Junior durch Aufschrauben auf
den dort vorhandenen Gewindezapfen

- Auch Lasertrainingswaffen miissen immer entladen sein, wenn man sie nicht unmittel- befestigt.

S N - . Schraube den Laser mit 3-4 Um-
]
WM“ %M_”q___“wﬂzs_:. Bei nicht direkter Benutzung diirfen unsere Lasertrainingswaffen nie ‘ drehungen auf und richte inn dann mit

{ der Konterscheibe so aus, dass sich
eine der Einstellschrauben unten und
die andere in Laserrichtung auf der

Einstellschraube

- Beachte unbedingt die Hinweise in der separaten Anleitung zum Laser Trainingsmodul.

- Vergewissere dich vor dem SchieBen, ob dein Ziel wirklich sicher ist! SchieBe nie, bevor du
nicht genau weiBt, wo der Laser auftrifft. Versichere dich, dass der Laser unmittelbar hinter

. e S h : rechten Seite befindet. Das Einstellen
MM%%_M_% gestoppt wird. Nimm dir Zeit um absolut sicher zu sein, bevor du den Abzug desilzasers wid In dér dam Laser Konterschranbe |
gst. beiliegenden Bedienungsaneitung Einstellsehraube

beschrieben.
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| 5. SPANNMECHANISMUS

Das LTS5 Junior verfiigt Gber einen einfachen Spannmechanismus, der eine kleine Erschiitterung
zur Ausldsung des Lasers als Riickmeldung fiir den Schiitzen erzeugt.

Der Spannhebel ist von beiden Seiten bedienbar, am einfachsten mit dem Zeige- und Mittelfinger
gleichzeitig.

Ziehe den Spannhebel nach hinten, bis er hér- und fiihlbar einrastet, das System ist nun gespannt.

e rs o rrre 7

Fiir jeden Ausldsevorgang muss das System neu gespannt werden.

~ Lege das LTS5 Junior nie gespannt aus der Hand. Trage nie eine gespannte
LTS5 Junior mit dir.
WARNUNG :

HAMMERLT

6. VISIERUNG

Lasse die Visierung nur von einem Erwachsenen verstellen.

Der Diopter ist die hintere Visierung und hat eine verstellbare Platte mit einer sehr Kleinen Durch-
blickdffnung in der Mitte, durch die der Blick auf das vordere Visier (Korn) freigegeben wird.

Diopter-Position

Wir empfehlen, den Diopter in der Position zu belassen, wie er im Werk montiert wurde, bei
Bedarf ist es jedoch méglich, den Diopter in 3 verschiedenen Positionen zu befestigen. Dadurch
hat man die Mdglichkeit, den Augenabstand zur Visierung zu beeinflussen.

Ein iberm&Biges Anziehen der Schrauben ist zu vermeiden!
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Hohen- und Seiteneinstellschraube

Nach dem Montieren des Lasers und wéhrend der Benutzung des LTS5 Junior kann es notwendig
sein, den Treffpunkt des Lasers zu korrigieren bzw. die Visierung zu verstellen.

Das Einstellen geschieht mittels der beiden Verstellkndpfe (A+B).
Drehrichtung
Hohenverstellung (A) = bei ,Hochschuss* im Uhrzeigersinn drehen, = bei ,Tiefschuss® im Ge-

genuhrzeigersinn drehen

Seitenverstellung (B) = bei ,Rechtsschuss* im Uhrzeigersinn drehen, = bei , Linksschuss® im
Gegenuhrzeigersinn drehen

Korntunnel
Lasse das Korn nur von einem Erwachsenen verstellen. Gleiches gilt fiir Sonderzubehor.

Zum SchieBen mit Diopter ist ein Ringkorn nétig. Dieses ist am vorderen Laufende in einem
Korntunnel montiert. Ein Ringkorn mit Durchmesser 4,2 mm ist standardméBig montiert.

Als Sonderzubehdr gibt es Ringkorne in verschiedenen anderen GréBen. Der Korntunnel kann durch
Ldsen der Schraube (C) entfernt werden.
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7. SCHAFTVERSTELLUNG
Lasse den Schaft nur von einem Erwachsenen verstellen.

Nach dem L6sen der beiden oberen Innensensechskantschrauben mit dem b egenden
4mm-Schliissel ist es moglich, die Hohe der Backe durch Herausziehen oder Hineinschieben
anzupassen.

Nach dem Lsen der unteren Schraube I4sst sich die Schaftidnge durch Verschieben der Schaft-
kappe einstellen.

Durch komplettes Drehen der Schaftkappe um die Achse wird eine fiir den Liegendanschlag
geignete Lage erzeugt.

8. ZUBEHOR

-2793202 LTS Laseranbaumodul ,,RedDot" filr LTS5 junior (ohne Kodierung)
-27932 53 LTS Laser Prézisionsziel ,RedDot" (ohne Kodierung)
-279 36 36 LTS Display ,RedDot“ DISAG

<

9. TECHNISCHE DATEN

LTS5 Junior-Gewehr

System

Laser Trainingssystem

Kompatibilitat

AnschlussmaBe und Funktion mit Disag gegeben

MaBe (L/H/B)

Lange ohne Laser:

850- 900mm

Hohe 185 mm mit Visierung
Breite 45 mm
Gesamtgewicht ca. 1.900g

Abzug

Abzuggewicht ca.250g

Typ Druckpunktabzug
Visierung

Ringkorn/-groBe 4,2 mm

Zubehir

Innensechskantschliissel

Bedienungsanleitung

Technische Anderungen vorbehalten




_I.nﬂlm m L c z — 0 n LASERTRAININGSSYSTEM

HANIMERLT
rqmm L c Z - 0 n LASER TRAINING SYSTEM

Die LTS5 junior ist ein Produkt der

Carl Walther GmbH

Sales Service >
P.0. Box 2740 P.0. Box 4325
D - 59717 Amsberg D - 89033 Ulm w
Donnerfeld 2 Im Lehrer Feld 1 ¢

D - 59757 Amsberg D - 89081 Ulm
Phone +49(0)2932/638100  Phone +49 (0)731/15390
Fax +49(0)2932/638149  Fax  +49(0)731/1539109

Weitere Informationen zu Hdmmerli und unseren Produkten erhalten Sie unter
www.carl-walther.de oder iiber die vorstehenden Kontaktdaten.

10. RECHTLICHE HINWEISE

Trotz aller Sorgfalt kénnen sich Daten — auch Kurzfristig — andern. Daher iibernehmen wir keine
Garantie oder Haftung fiir die Aktualitét, Richtigkeit und Vollstindigkeit der Informationen.
Technische Anderungen vorbehalten.

Inhalt und Gestaltung der Bedienungsanleitung sind urheberrechtlich geschiitzt.
Eine Vervielfaltigung der Seiten oder ihres Inhaltes bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung
der Carl Walther GmbH, soweit die Vervielfaltigung nicht gesetzlich gestattet ist.

© Copyrights 2018
Carl Walther GmbH, D — 89081 Ulm

K—

Alle Rechte vorbehalten.

Text, Bilder und Grafiken sowie deren Anordnung in dieser Bedienungsanleitung unterliegen dem
Schutz des Urheberrechts und anderer Schutzgesetze.

Der Inhalt dieser Bedienungsanleitung darf nicht zu kommerziellen Zwecken kopiert, verbreitet,
verandert oder Dritten zugénglich gemacht werden.

OPERATING INSTRUCTIONS
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Thank you for choosing one of our products. This laser training rifle is designed for children who are 2
ENGLISH 15 E

interested in target shooting and have not yet reached the age of 12. It gives them a chance to try
out the sport before reaching the minimum legal age for using an air rifle. We have purposely made
this practice rifle similar to a sport rifle so that children can gain a firm foundation for later serious
sport shooting. In addition, we have written these operating instructions in such a way that a parent

or guardian can study them carefully together with a child.

The Hammerli LTS 5 Junior is a toy rifle that can be used with an attached laser and suitable targets
| i for practice shooting. There are no legal age restrictions on the use of toy weapons. However, the

LTS 5 Junior is not suitable for children under the age of 6.

Make sure to read the separate instructions for the laser training module.

This laser training rifle is intended only for use with appropriate targets on shooting ranges, within
one’s own home and on enclosed private property. Do not carry it in public or use it to make threats.
This can cause it to be mistaken for a real firearm and is therefore punishable by law. Do not alter
the color of the laser training rifle or the markings on it in order to make it look more like a real

firearm. This is dangerous and can be considered a criminal offense.

' Read these operating instructions together with the children who will use the laser training rifle.

Your Himmerli team

manual!

i . g w.aa.a using this sports gun, be sure to carefully read the
| b : DM Eﬂ:.&..i m_.a. warnings included in this reference
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1. SAFETY INSTRUCTIONS - Never transport a cocked laser training rifle. Laser training rifles must always be uncocked
before being transported. A purpose-built case or sheath should be used for transporting
Important information on handling laser training rifles (safety instructions). the rifles (for example, to and from the shooting range).

Read these instructions carefully before shooting. Keep the instructions and
NOTE packaging in a safe place for later use.

2. WARRANTY PROVISIONS

Ifthis is the first time you are using this rifle or if the settings have been changed, ask your Improper alterations of the mechanical workings, damage caused by force and alterations by third
parents or adult friends at the shooting club for help.

parties release the manufacturer from all warranty claims. Work on laser training rifles or laser

modules may only be performed by authorized specialists.
Modifying this laser training rifle may result in a change of its classifi-

cation under weapons law and is therefore prohibited. In such cases the
CAUTION manufacturer’s warranty and guarantee will immediately become void.

3. CARE

The metal parts must be treated after use for moisture with an acid-free gun oil. Clean the stock
with non-alcoholic products only. The moving part have been treated at the factory with a long-life

- Fully familiarize yourself with the technical properties of the laser training rifle, laser modu- grease and don't have to be greased again.

le and targets, and learn how to handle them correctly. Not all laser training systems work
the same way (especially with regard to the trigger, cocking and mounting of the laser);

<o=m=o=_n5m§c3%m=nu_mzzoEamum::aax:osﬁzm%maamzmzoma _BE_mmE 4. MOUNTING THE LASER
training rifle.

- Always keep the muzzle with the laser module pointed in a safe direction. Never point the Attach the laser to the muzzle end of the LTS 5 Junior by screwing it onto the threaded pins provided
muzzle towards yourself or another person, even in dry training or in procedures such as on the barrel. ) o - .
cocking or ::ncw_a:m. A safe n:mn:u: means a &33“\9: in E_____n__ =ouumao= or animal can Screw on the laser with 3-4 turns and then use the locking ring ,mo adjust it so that o:m of the .ma_%w
be struck by the laser, either directly or by reflection (mirror or glass surface) ting screws is at the bottom and the other is on the right. The adjustment of the laser is described in

L .

the laser instructions.

- Never look directly into the laser module, and never aim it at people or animals.
- Make sure to read the separate instructions for the laser training module.

- Laser training rifles must always be kept unloaded and uncocked if they are not going to be
used immediately.

- Before shooting, make sure that the target is perfectly safe. Never shoot before you are fully
certain where the laser will hit. Take plenty of time to be absolutely sure before you fire.

- Never carry a cocked laser training rifle on your person. Only cock the rifle immediately _

before it is to be used. Never drop or throw a cocked laser training rifle. Counter screw Adjusting screw :
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5. COCKING MECHANISM

The LTS 5 Junior has a simple cocking mechanism that generates a small jerk when the laser is
fired, thus providing feedback for the shooter. The cocking lever is accessible from both sides and is
easiest to operate using the index finger and middle finger together.

5
H
{
3
MY
X
Ly
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3

The rifle must be recocked for each shot.

Never set down the LTS 5 Junior when it is cocked. Never carry a cocked
LTS 5 Junior with you.
CAUTION

6. SIGHT

If you want to adjust the sight, always ask an adult. E
The rear sight is called a diopter. It has an adjustable disk with a very small hole in the center
through which you can see the front sight.

Position of the diopter

We recommend leaving the diopter in its factory-set position. If necessary, however, it can be
attached in three different positions by loosening the two fastening screws. This allows you to
change the eye relief.

Avoid overtightening the screws.
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Front sight tunnel
If you need to adjust the front sight, ask an adult for help. The same applies to special accessories.

HAWIMIER

Elevation and windage adjustment

Atter the laser has been mounted and during use of the LTS 5 Junior, it may become necessary to
correct the point of impact of the laser or adjust the sight.

A front sight tunnel with a 4.2-mm globe front sight is mounted as standard at the end of the barrel.
Globe front sights in various other sizes are available as special accessories. The front sight tunnel
can be removed by loosening the screw (C).

Use the two knobs (A+B) to make adjustments.

Turning direction
Elevation adjustment (A):
If shots group high, turn the knob clockwise.
If shots group low, turn the knob counterclockwise.

Windage adjustment (B):
If shots group to the right, turn the knob clockwise.
If shots group to the left, turn the knob counterclockwise.
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7.STOCK ADJUSTMENT

The stock must be adjusted by an adult.

To adjust the height of the cheek piece, loosen the two top hexagon socket screws with the
4-mm Allen key provided.

To adjust the length of the stock loosen the lower screw and move the butt plate.

To put the cheek piece in a position for prone firing, turn it all the way.

HAMIMERLE

9. TECHNICAL DATA

LTS5 Junior Rifle

System Laser fraining system

Compatibility Connecting dimensions and function with Disag
system

Dimensions (L/H/W) !

Length without laser 850- 900mm

Height 185 mm with sight

Width 45 mm

Overall weight

approx. 1.900g

8. ACCESSORIES

-2793202 LTS laser add-on module “RedDot” for LTS5 junior (without coding)
- 279 3253 LTS laser precision target “RedDot” (without coding)
- 27936 36 LTS Display “RedDot” DISAG

Trigger _.

Trigger weight approx. 250 g

Type Two-stage trigger

Sight :

Front sight diameter 4.2 mm

Accessories S .
Allen keys
Manual

Subject to technical modifications




The LTS5 junior is a product of
Carl Walther GmbH

Sales Service

P.0. Box 2740 P.0. Box 4325

D - 59717 Arnsberg D - 89033 Ulm
Donnerfeld 2 Im Lehrer Feld 1

D - 59757 Amsberg : D - 89081 Ulm

Phone +49 (0)2932 /63 81 0 Phone +49 (0)731/15390
Fax +49 (0)2932/ 63 81 49 ax  +49(0)731/1539 109

Additional information about Himmerli and our products can be found by vi
www.carl-walther.com or with the above contact information.

10. LEGAL INFORMATION

Despite due diligence information may change, even on short notice. Therefore, we assume no
warranty or liability for the timeliness, accuracy or completeness of information.

The contents and design of the instruction manual are protected by copyrig

Any reproduction of the instruction manual or its contents requires the prior written permission of
Carl WALTHER GmbH, insofar as the reproduction is prohibited by law.

© Copyrights 2018
Carl Walther GmbH, 89081 Ulm, Germany

All rights reserved.

ext, images, graphics and their arrangement in this instruction manual are protected by copyrigh
and other intellectual property laws.

The contents of this instruction man be copied, distributed, modified or made

28270 52.




