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RedDot Laser Technische Beschreibung

1.

Allgemeines

Der RedDot Laser ist fur das Schieen auf elektronische Laserziele vom Typ RedDot konstru-
iert.

Der RedDot Laser ist ein Anbaumodul fur das Himmerli AR20 bzw. AP20 Hybrid und unter-
liegt nicht dem deutschen Waffengesetz, wodurch eine Verwendung ohne Altersbeschran-
kung moglich wird. Bei einem Anbau an eine Waffe sind aber die geltenden Bestimmungen
zu beachten.

Wir mochten Sie bitten, diese Bedienungsanleitung vor der Erstinbetriebnahme zu lesen.

Viel Spaf8 und Erfolg wiinscht Ihnen Ihr DISAG/KT-Team.

2.

Sicherheitshinweise

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfaltig durch, bevor Sie das Gerat in Betrieb
nehmen! Schaden oder Kundendienstanforderungen, die auf der Nichtbeachtung dieser
Anleitung beruhen, werden nicht durch die Garantie gedeckt!

Das Gerat ist kein Spielzeug, sondern ein Trainingsgerat fur den Schief3- und Biath-
lonsport.

Bei Benutzung durch Kinder und Jugendliche muss Aufsichtspersonal den bestim-
mungsgemallen Betrieb und die Einhaltung der Sicherheitshinweise sicherstellen.

Auch wenn die Laserlichtquelle als ungefahrlich eingestuft wird, empfehlen wir nicht in
den Lichtstrahl zu blicken und nicht auf Menschen oder andere Lebewesen zu zielen.

Sorgfaltspflicht des Betreibers

Der Betreiber muss sicherstellen, dass

das Gerat nur bestimmungsgemal’ benutzt wird
das Gerat nur in einwandfreiem, funktionstlchtigem Zustand benutzt wird

die Bedienungsanleitung stets in einem leserlichen Zustand und vollstandig am Einsatz-
ort des Gerates zur Verfugung steht

nur Personen das Gerat bedienen, die die Bedienungsanleitung gelesen haben und da-
nach anwenden konnen
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Technische Beschreibung RedDot Laser

Vor jeder Benutzung des Gerates ist es auf sichtbare Schaden zu Uberprufen und sicherzu-
stellen, dass es nur in einwandfreiem Zustand betrieben wird.

Der Betreiber hat fir den ordnungsgemalfen Betrieb und die Einhaltung der Sicherheitsvor-
schriften eigenverantwortlich Sorge zur tragen.
3. Allgemeine Handhabung

Vermeiden Sie Warm <-> Kalt Wechsel der Umgebungstemperatur, in der das Gerat be-
trieben wird (Beschlagen der Laseroptik).

Grundsatzlich ist das Gerat vor Nasse zu schutzen. Dies gilt fur den Transport, die Lage-
rung und den Betrieb des Gerates.

Bei zweckentfremdeter Benutzung oder falscher Bedienung kann keine Haftung fur evtl.
Schaden ubernommen werden!

Vermeiden Sie beim Transport oder beim Abstellen des Gerates Erschutterungen. Der
RedDot Laser ist ein Messinstrument, das exakt justiert wurde und nur bei umsichtiger
Behandlung beste Ergebnisse liefert.

Wahrend des Transportes sind starke Erschutterungen zu vermeiden.

Es ist darauf zu achten, dass der Lagerort trocken und staubfrei ist.

4. BestimmungsgemafRe Verwendung

Der RedDot Laser ist dazu bestimmt, ein Schiel3training ohne scharfe Munition und waf-
fenrechtlicher Einschrankung durchzufihren. Es darf nur auf geeignete Laserziele (RedDot
Laserziel) geschossen werden.

Achtung:

Wird das Gerit nicht gemaR dieser Bestimmung verwendet, so ist kein si-
cherer Betrieb des Gerites gewihrleistet.

Fiir alle Personen- und Sachschédden, die aus nicht bestimmungsgeméaBer Verwendung ent-
stehen, ist nicht der Hersteller, sondern der Betreiber des Gerites verantwortlich!
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5. Technische Daten

Technische Beschreibung

RedDot Laser

Mafe (D x L) 24 X 43 mm

Gesamtgewicht 42 g (mit Batterien)

Batterie 2 x Knopfzelle LR44 1,5V
Batterielebensdauer > 40 000 Schuss (2 Jahre)

Laser Laserklasse 1,P < 1mW, =650nm
Reichweite 10 m

Einsatztemperatur 0°C—40°C

6. Lieferumfang
Zum Lieferumfang gehort ein Laser mit Batterien.

Notizen:
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Technische Beschreibung RedDot Laser

7. Inbetriebnahme
Uberprifen Sie vor der ersten Inbetriebnahme die Lieferung auf Vollstandigkeit.
Die Umgebungstemperatur und die Luftfeuchte missen gemaRigt sein. Temperaturen un-

ter o°C und uber 40°C sind fur den Betrieb des RedDot Lasers zu vermeiden. Die maximale
Lagertemperatur betragt 60°C.

Stellen Sie den Laser wie im Kapitel Wartungsbetrieb beschrieben auf das Gewehr ein.

Achtung: SchieBen Sie nicht in die Richtung von Menschen, Tieren oder Spie-
gel bzw. spiegelnden Oberflichen.
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8. Wartungsbetrieb

Achtung: Im Wartungsbetrieb erreicht der Laser die Laserklasse 2.
Nicht in den Strahl blicken.

Der Wartungsbetrieb (Dauerlicht) wird durch Drehen eines kleinen, sen-

: siblen Schalters erreicht. Hierzu ist ein Werkzeug notwendig (z.B. Schlitz-
schraubendreher 2,3mm oder 1,8mm). Der Schalter befindet sich auf der

Vorderseite in einer Bohrung (siehe Abbildung (1). Um den Wartungsbetrieb

zu aktivieren muss der Schalter nach rechts gedreht werden. Drehen Sie nur

soweit, bis der Laser im Dauerlicht leuchtet. Ansonsten besteht die Gefahr,

dass der Schalter Uberdreht wird.

Der Laser muss auf die Mittelstellung der Waffenvisierung (Diopter) einge-
richtet werden. Hierzu vergewissern Sie sich, dass der Diopter in der Mittelstellung steht.

Um den Laser auf die Zieleinrichtung des Gewehrs einstellen zu konnen, schalten Sie den
Wartungsbetrieb (Dauerlicht) des RedDot Lasers wie oben beschrieben ein. Die Einstellung
erfolgt mit den unten und rechts (in Schussrichtung) angeordneten 1,5 mm Inbusschrauben.
Durch verstellen der Inbusschrauben konnen Sie den Laser auf den Mittelpunkt der Scheibe
einrichten.

Schraube unten: Drehung rechts (im Uhrzeigersinn) —der Laserpunkt wandert auf der
Scheibe nach oben.
Drehung links (gegen den Uhrzeigersinn) — der Laserpunkt wandert auf
der Scheibe nach unten

Schraube rechts: Drehung rechts (im Uhrzeigersinn) —der Laserpunkt wandert auf der
Scheibe nach links.
Drehung links (gegen den Uhrzeigersinn) — der Laserpunkt wandert auf
der Scheibe nach rechts

Nach der erfolgten Justierung deaktivieren Sie den Wartungsbetrieb (Dauerlicht) durch
drehen nach links des unter (1) angegebenen Schalters. Drehen Sie nur soweit bis das Dauer-
licht aus ist, ansonsten besteht die Gefahr, dass der Schalter Uberdreht wird.

Die Feinabstimmung kann dann mit der Zieleinrichtung der Waffe vorgenommen werden.

Vermeiden Sie die Waffe direkt auf dem Lasermodul abzulegen.
Die Schlitzschrauben diirfen nicht verdreht werden.
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9. Batteriewechsel

Bitte stellen Sie sicher, dass sich das Lasermodul nicht im Wartungsbetrieb befindet. Das
Lasermodul besteht aus zwei Gehauseteilen, die miteinander mit einem Rechtsgewinde
verschraubt sind. Der hintere Teil kann durch Abschrauben entfernt werden, so dass die
verwendeten Knopfzellen sichtbar werden. Die Knopfzellen konnen dann getauscht werden.
Bitte beachten Sie vor der Entnahme der Knopfzellen deren Polung.

10. Storungs-Checkliste

Storung

mogliche Ursachen

Abhilfe

Laser leuchtet nicht
(Einstellbetrieb)

Keine Batterien eingelegt
oder Batterien leer

Stromversorgung sicherstel-
len

Laser funktioniert nicht

Fehlfunktion

Mit dem Support Kontakt
aufnehmen und das Gerat
zuruck senden.

Laser funktioniert nicht

Befestigungsadapter zu
locker

Kontermutter am Adapter
festziehen

Laser verstellt sich
von alleine

Waffe wird hart auf dem
Laufgewicht abgelegt

Vermeiden

Laser gibt beim spannen
,Schuss™ ab

Spanngerausch der Waffe zu
laut

Verstellbereich des Diopters
reicht nicht aus

Laser ist nicht auf Mittelach-
se der Visierung eingerichtet

Gehen Sie wie in ,,Wartungs-
betrieb” beschrieben vor

11. Reinigung

Da der RedDot Laser ein akkurat justiertes Messgerat ist, muss bei der Reinigung mit du-
Berster Sorgfalt verfahren werden.

Gehause ggf. mit einem trockenen, weichen Tuch reinigen. Bitte verwenden Sie niemals Al-
kohol oder andere Reinigungsflussigkeiten.

Ein weiteres Offnen des Gehiuses ist nicht nétig!

Achtung!

Arbeiten im Innern des Gerites diirfen nur von Fachkriften des Herstellers

durchgefiihrt werden. Das Zerlegen des Geriites fiithrt zum Erldschen jeglicher Garantie-
und Gewahrleistungsanspriiche.
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12. Wartung und Reparatur

Bediener durfen nur solche Storungen selbstandig beheben, die offensichtlich auf Bedie-
nungsfehler zurlckzufuhren sind.

Wartungs- und Reparaturarbeiten durfen nur von autorisierten Fachkraften des Herstellers
durchgefuhrt werden. Bei Nichtbeachtung erloschen samtliche Garantie- und Gewahrleis-
tungsanspruche.

13. Gewabhrleistung

DISAG / KNESTEL Technologie & Elektronik GmbH leistet fur die Dauer von 24 Monaten
Garantie und verpflichtet sich, etwaige fehlerhafte Teile kostenlos wahrend der Garantiezeit
instandzusetzen oder auszutauschen, wenn das Produkt - direkt oder Uber einen autorisier-
ten Fachhandler - an KT geschickt wird.

Diese Gewahrleistung wird nur erbracht, wenn bei der Bedienung des betreffenden Produk-
tes nach der Bedienungsanleitung verfahren wurde.

Schaden, die auf unsachgemalle Veranderung oder auf grob fahrlassige Beschadigungen
des Produkts zurtickzufthren sind, werden nicht durch die Garantie gedeckt.

Achtung! Dies trifft insbesondere auf Schaden, die durch ESD, d.h. elekt-
rostatische Entladung von Personen entstehen kénnen, die elektrostatisch
gefihrdete Bauteile auf der Platine beriihren.

Weitergehende Gewahrleistung wird, soweit gesetzlich zulassig, ausge-

schlossen. Die Garantie auf Produkte von DISAG / KT wird nur erbracht, wenn
dem Gewahrleistungsantrag ein Original-Kaufbeleg, aus dem das Kaufdatum und die Seri-
ennummer des Produkts hervorgeht, beiliegt.

14. Gewabhrleistungsausschluss

Jegliche Gewahrleistung setzt den bestimmungsgemalien Gebrauch unserer Produkte
unter Beachtung der Wartungsbestimmung sowie der Bedienungsanleitung einschlie3lich
nachtraglicher Betriebs- und Serviceinformationen voraus.

Von der Gewahrleistung ausgeschlossen sind funktionsbedingte Abnutzungen der Gerate-
teile.

Im Ubrigen wird auf die allgemeinen Geschaftsbedingungen von DISAG / KNESTEL Techno-
logie & Elektronik GmbH hingewiesen.

15. Warenzeichen

Alle Warenzeichen, eingetragene Warenzeichen und Produktnamen sind das ausschliefliche
Eigentum der jeweils Berechtigten.
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16. Service

Wenden Sie sich flr Wartungs- und Reparaturarbeiten bitte an lhren Fachhadndler. Dieser
verfugt Uber die notigen Dokumentationsunterlagen um den ReDot Laser fachgerecht zu
reparieren oder zu warten.

Reparaturen nach Ablauf der Gewahrleistungsdauer sind kostenpflichtig.

17. Anderungsvorbehalt

Anderungen, die dem technischen Fortschritt oder der Produktverbesserung dienen behal-
ten wir uns vor.

18. Entsorgung

Das Gerat besteht aus hochwertigen und wertvollen Rohstoffen. Sollte es irgendwann ein-
mal dazu kommen, dass das Gerat entsorgt werden soll, werfen Sie dieses bitte keinesfalls
in den Hausmull, sondern geben Sie es bei einer kommunalen Sammelstelle ab.
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'@KNESTEL

TECHNOLOGIE

Konformitatserklarung /
Declaration of Conformity

KNESTEL Technologie & Elektronik GmbH

erklart hiermit als Hersteller in alleiniger Verantwor-  herewith declares as a manufacturer its sole

tung, dass nachstehend bezeichnetes Produkt in responsibility to ensure that the product named
Konzeption und Bauart den grundlegenden Sicher-  hereafter meets the safety and health regulations
heits- und Gesundheitsanforderungen der hier both in design and construction required by the EC
genannten EG-Richtlinien entspricht. Guidelines stated below.

Bei Anderungen am Produkt, die nicht mit oben ge-  This declaration becomes void if any change is made
nannter Firma abgestimmt und genehmigt wurden, to the product that was not discussed and approved
verliert diese Erklarung ihre Giiltigkeit. by named company beforehand.

Typ / Model
KT RDT LAS 1
Bezeichnung / Designation

Laser Laser

EG-Richtlinien / EC Guidelines
e 2004/108/EG (EMV) e 2004/108/EC (EMC)

EN-Normen / EN Standards

e EN 61000-6-1 (10-2007)
e EN 61000-6-3 (09-2007)

Bevollmachtigter fiir die Zusammenstellung der technischen Unterlagen /
Person Authorised to Compile the Technical File

Hans Hartig

Hopferbach, 2011-11-09 Geschéftsfihrer / Managing Director
Dr. Ing. Markus Knestel

' ':r.;"’?'é"/

KNESTEL Technologie & Elektronik GmbH ¢ Osterwalder StralRe 12 ¢ 87496 Hopferbach ¢ Germany

Fon +49 (0) 8372 708-0 ¢ Fax +49 (0) 8372 2384 ¢ Internet www.knestec.de ¢ E-Mail web@knestec.de
L
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Hersteller

'@KNESTEL

A WTECHNOLOGIE

Vertrieb

DISAG

Fachhandleranschrift
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KNESTEL Technologie & Elektronik GmbH
Osterwalder Str.12
D-87496 Hopferbach

DISAG GmbH & Co KG
Stefan Spiller
Heganger 16

D-96103 Hallstadt

Tel.:+ 49/ 951/ 65046
Fax:+ 49 / 951/ 65049
E-Mail: info@disag.de
Internet: www.disag.de

Carl Walther GmbH
Donnerfeld 2

59757 Arnsberg

Tel.:+49 / 2932 / 638 100
Fax:+49 / 2932/ 638149
E-Mail: info@carl-walther.de
Internet: www.carl-walther.de
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